
Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos
únicamente conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 223.I.2205.143.ES.01 (H.E. 22201458)
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Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

ACABADOS

Cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
Rociador integrado
Copete inferior y superior de sellado
Cartucho sedal (CE)
Mango ducha ABS
Flexo acero inox doble engatillado
2 jets integrados
Control independiente para 3 funciones
Anticalcáreos transparentes

CROMO NEGRO BLANCO

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

DATOS DE CAUDAL

PRESTACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS

Grifería mecánica con cartucho
cerámico montaje en superfície.

Pasa UNE - EN 817 : 2008

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.
Firmado por y en nombre del fabricante por: José Luis Lorente Castellano

SERIE POSICIÓN 3 BAR 
CAUDAL (L/MIN)

5 BAR 
CAUDAL (L/MIN)

7 BAR 
CAUDAL (L/MIN)

GOCTA
Mango 7.5 10 11.8

Rociador 13.5 17.8 21

/ GOCTA


